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ASENNUS- JA KIERRÄTYSOHJE | MONTERINGSANVISNING OCH INSTRUKTIONER FÖR ÅTERVINNING | AIGALDUS- JA UTILISEERIMISJUHEND | MOUNTING AND RECYCLING INSTRUCTIONS

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan
ammattilainen. Käytä ainoastaan 
syöttöjännitettä ja taajuutta joka on 
merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta 
tai huoltoa. Tämä asennusohje on 
säilytettävä ja sen on oltava käytössä 
asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen
görs av en behörig elektriker. Använd 
endast driftspänning och frekvens som 
är märkt på armaturen/förkopplings-
donet. Bryt av stömmen för installation 
eller service. Denna monteringsanvis-
ning bör sparas och finnas tillgänglig 
vid installation eller framtida service.

Only a professional electrician is 
allowed to do the installation. Use only 
rated voltage and frequency as marked 
in the fixture/driver. Switch off the 
current before installation or service. 
This mounting instruction must be 
kept available during installation and 
for future maintenance.

Elektriseadmete paigaldustöid on 
lubatud teha üksnes vastaval spetsia-
listil. Kasuta ainult valgustile märgitud 
võrguvoolu ja sagedust. Lü lita enne 
paigaldust ja hooldust vool välja. 
Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning 
järgida paigaldamisel ja hooldusel.
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NRO E-NR KOODI 
KOD/CODE

VÄRI/FÄRG 
VÄRV/COLOUR

VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA 
VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE KG GTIN

4107292 7701732 A1ULFC HAAGA IP44 E27 MAX 40W WH valkoinen / vit / valge / white E27 max 40 W 0.598 6435200157775

4107293 7701731 A1ULFB HAAGA IP44 E27 MAX 40W ST teräs / stål / teras / steel E27 max 40 W 0.628 6435200157799
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220–240 V ~ 50/60 Hz 
3 x 2,5 mm²


